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Andere 
auf Anfrage

SAP-Nr.

AMG570-8G-3S 10008725

AMG570-2GBT-4GAT-2G-3S-P300 10008726

Produkt AMG570-8G-3S AMG570-2GBT-4GAT-2G-3S-P300

Beschreibung Gigabit-Ethernet-Switch, managed Gigabit-Ethernet-PoE-Switch, managed

Port-Typ und Anzahl 11 Ports gesamt, 8 x 10 / 100 / 1000Base-TX Ports: RJ45, 
3 x 100 / 1000 / 2.5G Base-FX Ports: SFP

11 Ports gesamt, 2 x 10 / 100 / 1000Base-TX Ports:  
RJ45 mit 802.3bt 60 / 90 W PoE,  

4 x 10 / 100 / 1000Base-TX Ports: RJ45 mit  
802.3at 30 W PoE,  

2 x 10 / 100 / 1000Base-TX Ports: RJ45,  
3 x 100 / 1000 / 2.5G Base-FX SFP Ports

LEDs / Schnittstellen

Status LEDs 2 x Power, Fault, SFP Link / Activity, RJ45 Link / Activity, PoE (nur PoE-Modell)

Fehler-Relais (Belastbarkeit) 24 VDC (1 A)

Anschlussstecker 6-polige Anschlussklemme (Versorgung redundant / Relais)

Faserart / Reichweite / Budget

Twisted Pair 0 m – 100 m (Cat 6)

Lichtwellenleiter / Glasfaser siehe SFP‘s (Seite 63 – 64)

Versorgung

Versorgungsspannung 12 – 56 VDC (redundant) 48 – 56 VDC (redundant)

Leistungsaufnahme Max. 10 Watt Max. 10 Watt + PoE

Management

Management SNMP-Management / Web-Interface-Management / Telnet / SSH v2.0 / CLI

MIB Standard MIB / Private MIB

Standards IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3x / IEEE 802.3ad /  
IEEE 802.1D / 802.1s / 802.1w / 802.1p / 802.1Q / 802.1X / 802.3az

L2 Features Port based VLAN / Private VLAN / Voice VLAN / IGMP Snooping v1 / v2 / v3 / MLD Snooping /  
MVR / MRP / GVRP VLAN Registration / LACP Dynamic / Static Trunk / Class of Service

Redundanz IEEE 802.1D-STP / IEEE 802.1s-MSTP / IEEE 802.1w-RSTP / ERPS (G.8032)

Sonstiges
Layer 3 Features: Static Routing: Interfaces 8 Max, Routes 32 Max, DHCP Server (IPv4), WRR (Weighted Round  

Robin) / SP (Strict Scheduling Priority) / Hybrid Priority, Ingress Rate Limit / Egress Rate Limit / Static, Dynamic, 
MAC address filtering / DHCP client Option82 / TFTP, HTTP Softare Update / SNTP Client / IPv6 / LLDP

Zulässige Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -40 °C – +75 ºC

Konstruktiver Aufbau

Abmessungen (B x H x T) 59 mm x 156 mm x 123 mm

Montage Wandmontage oder Hutschiene

Gewicht 1.150 g

Schutzart IP 40

Gehäuse Aluminium eloxiert

Zulassungen

Basis CE

Lieferumfang bzw. Zubehör

Lieferumfang Gerät, Klemmenblock, Hutschienenclip, Bedienungsanleitung

Zubehör (gesondert zu bestellen) Netzteile, Patchkabel, SFPs
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